ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones: 58 a 63 cm ancho entre ejes

Respaldo:

Asiento:

Costado:

Brazo:

Volumen:

Peso:

Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y caracteristicas sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen cardcter meramente informativo.

81 cm largo
100 + 15 cm alto

Sistema de tapizado “UNIBLOCK 2 ®" de molde en
frio de espuma de poliuretano que envuelve
completamente un bastidor de inyeccién de
polipropileno todo ello protegido con una
carcasa de inyeccion de polipropileno texturizado.
Reposacabezas con carcasa opcional. Densidad
del poliuretano 55 Kg/m?.

Sistema de tapizado “UNIBLOCK 2 ®" de molde
en frio de espuma de poliuretano que envuelve
completamente un bastidor de inyeccion de
polipropileno todo ello protegido con una
carcasa de inyeccion de polipropileno texturizado.
El plegado del asiento se produce mediante doble
resorte de forma automatica y silenciosa y no
necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano
65 Kg/m?.

Inyeccion de polipropileno texturizado, de 80 mm.
Tapas final de fila completamente tapizadas.
Sistema de fijacion oculto al suelo.

Inyeccion de polipropileno texturizado, con posavasos
integrado.

0.21 m? por unidad
20.10 Kg desmontada
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